
 

 

 

Date : 11 octobre 2016 

De : Frédéric HENRY – directeur prévention 

construction et partenariats de l’AQC 

À : Justice et construction 

Objet : Construction et inondation / intervention AQC 

 

 Présentation AQC 

 Travaux avec CEPRI, MRN, FFA 

 

 Prévention des inondations : plusieurs évidences… à rappeler 

 

Les risques naturels 

Premier risque naturel mais ne pas oublier : 

 Retrait gonflement des argiles 

 Hétérogénéité du sol 

 Séisme 

Construire en zone inondable ? 

 Aucun pou peu de textes privés (DTU…) 

 Quelques PPRN 

 

 Aggravation du risque dû : raréfaction du foncier, évolutions climatiques, sols 

étanches 

 

 Concerne bâtiments existants et neufs  

 Refus de travailler sur ce sujet pendant longtemps sous pretexte qu’on ne construit 

pas en zone inondable, Mais : 

http://www.qualiteconstruction.com/
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 1er risque naturel sur les constructions  

 1 / 4 habitants 

 1 / 3 activités 

 75% des communes ces 30 dernières années (arrêté cat nat) 

 20% n’ont pas d’étages (bord de mer) 

 

3 grands types d’inondations 

 Lentes (dites de plaine) 

 Rapides (torrents) 

 Submersions marines 

3 éléments à connaitre a priori 

 Durée 

 Vitesse  

 Hauteur 

Concernés ?  

 Cartes, mairie, visite sur place 

 Certificat d’urbanisme, PLU 

 Etudes géotechnique, hydrogéologique 

 Type d’inondation (lente, rapide, submersion marine) ? 

 

 Etude de voisinage, toponymie  

Ordonner les priorités : 

 Sécurité des personnes 

 Sécurité des biens  

 Retour à la normale 

Impacts sur construction 

 Fondations voire structure 

 Matériaux sensibles 

 Equipements techniques 

 

 + matériels et marchandises 
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 Se renseigner sur le niveau des plus hautes eaux connues et ajouter + 30 cm 

 

Conception, 3 approches de base : 

 1/ Eviter l’entrée de l’eau : position au-dessus du NPHEC 

 2/ Renforcer la périphérie du bâti :  

o batardeaux 

o Attention fissures existantes, pression sur structures, soupiraux… 

 3/ Accepter l’introduction de l’eau : retour rapide normale 

 

Et penser à : 

 Niveau n+1 pour sécurité des personnes, zone refuge, autonomie 

 Accès des secours 

 Ecoulement facile des eaux entre les immeubles (transparence hydraulique) 

 Pas de sous-sol aménagé  

 Limiter ouvertures (fenêtres, entrées d‘air), les remonter 

 Installations techniques, électriques, ascenseur à élever 

 

Autres détails constructifs 

 Matériaux non sensibles à l’eau (problème des biosourcés, laines minérales, 

plâtres, bois, revêtements …) 

 Séparer réseaux électriques (zone inondable, zone protégée) 

 Clapets anti retours 

 Réserve à gaz, à fioul à traiter 

 Piscines enterrées à indiquer (risque de noyade) 

 

Système de retour rapide à la normale : 

 Evacuation eaux usées, pompes thermiques 

 Nettoyage 

 Suivre prévisions météo 

 

 Bâtiment qui s’adapte au terrain 

 Attention : évolution de l’urbanisme : cas de la rue des peupliers 

 

 Connaitre le risque : www.georisques.gouv.fr  

 Adapter la construction 

 Sécurité des personnes en premier 

 

A lire, deux documents AQC : ici et ici 

Deux vidéos AQC-INC : ici et ici 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collection/maitres-doeuvre/publication/constructions-en-zones-inondables.html
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collection/la-construction-neuve/publication/avant-de-construire-prendre-en-compte-les-risques-du-terrain.html
http://www.conso.net/content/construire-ou-renover-en-zone-inondable-ce-quil-faut-savoir
http://www.conso.net/content/construire-dans-une-zone-avec-des-risques-naturels

